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EASY BOARD
S EASY to jde opravdu jednoduše 
EASY BOARD je nová speciální řada 3vrstvých desek s perem, drážkou a fázičkou,  
které se vyznačují atraktivním finálním povrchem, napodobujícím moderní vzhled 
pohledových CLT panelů. Široká škála povrchových úprav, včetně kartáčování,
vrtání, frézování a různých barevných lazur, otevírá mnoho možností pro aplikace  
jak v interiéru, tak i v exteriéru. Precizní opracování a přesný spoj garantují špičkovou 
kvalitu. Křížem lepená skladba desky eliminuje kroucení a prohýbání.

Práce s deskami EASY je nejen jednoduchá, ale přináší i perfektní výsledky. EASY BOARD 
je synonymem pro jednoduchost, rychlost a moderní design ve světě současných 
stavebních materiálů.

SORTIMENT
Obrábění: Pero, drážka, fázička / 4 strany
Dřeviny: smrk
Kvality: B/C

•  Základní deska bez povrchové úpravy,
 broušeno zrnitost 100
•  Kartáčování hrubé
•  Vrtaní: Profil 8/16-16 (vrtaný profil
 je možné doplnit na nepohledové straně 
 černým absorbérem Fibertex)

POVRCHOVÉ ÚPRAVY
Interiér a krytý exteriér: lazura vodou
ředitelná, UV stabilní (standardně Shervin,  
na objednávku Adler Interior UV 100,
Remmers Induline a Koch&Schulte).
Odstíny: Natur, Venus, Polaris
Další možnosti povrchových úprav
na individuální poptávku.

FORMÁTY
Standardní tloušťka (mm):  19 (6-7-6),
27 (6-15-6), 27 (9-9-9) 
Standardní formát (mm):
Brutto: 625 x 2500, 625 x 3000, 1250 x 5000 
Netto: 615 x 2490, 615 x 2990, 1240 x 4990 
Balení: 48 oder 32 Stk.

VÝHODY
•  Přesný spoj
•  Výjimečná pohledová kvalita
•  Široký sortiment
•  Tvarová stabilita a vysoká pevnost 
•  Snadná manipulace i montáž

PŘÍKLADY POUŽITÍ
•  Interiér – obklady stěn, stropů,  
 podlah aj.
•  Krytý exteriér – kryté podhledy  
 střech, pergol aj.

Natur Polaris - bílá s větším podílem pigmentuVenus - bílá s menším podílem pigmentu
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NÁVOD NA MONTÁŽ

KARTÁČOVÁNÍ HRUBÉ

Kartáčování:
Zvýrazní strukturu dřeva

VRTÁNÍ Lucia Kocmanová Studio CZ  Projektil architekti    CZ

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

Krytý
exteriér

Interiér

Přední strana:
Pohledová nábytkářská kvalita,
uzavřený a vytmelený povrch,
bez zabarvení, vyspraveno suky z větví,
broušeno

Zadní strana desky:
Nepohledová s přípustnými  
vadami

Vrtané profily je možné doplnit
na nepohledové straně

černým absorbérem
Fibertex


