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TRAPEZOVY ROVNY POKLOP
Z TVARNE LITINY PAMETIC 1000x1000 mm
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. BETON S CEDICOVYM KAMENIVEM

. VODOSTAVEBNI BETON HV4 T100 B20
. PODKLADNIi BETON B10

. BEZPECNOSTNi PREPAD DN250

. SPADOVANA BETONOVA MAZANINA

. PLOVAKOVY REGULATOR PRUTOKU - KOMPAKT SSK 150
. STUPADLO OCELOVE S PLAST. POVRCHEM DIN 19 555 - DL. 218 mm

10. RETENCNi PROSTOR
11. OCELOVE STUPADLO S PLAST. POVRCHEM UKOTVENO SVISLE
12. BEZPECNOSTNI OBTOK DN 200

Pozn.

Pro samoodblokovani regulatoru je nutné zajistit minimalni vysku vzduti
na regulator min 200 mm.

V této Usporné varianté je mozno podélny rozmér Sachty pfiméfené zkratit
oproti standartni varianté

B.p.v.

HLAVNI INZENYR PROJEKTU : Husa 28
ZODPOVEDNY PROJEKTANT VYPRACOVAL : TECHNICKA KONTROLA : me h MUM

CisLO ZAKAZKY

GiSLO ARCHIVNI
NAZEV AKCE : FORMAT A4 3

DRUH PROJEKTU
GAST DATUM

MERITKO 1:50
NAZEV VYKRESU: VZOROVE OSAZENi SSK 150 V SUCHE SACHTE CiSLO VYKRESU : PARE C.:

ZA ODLEHCOVACI KOMOROU - ZKRACENA VARIANTA




